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Innehållsförteckning



Ilona-provtagningsvagn med tillbehör är utformad för ergonomisk blodprovstagning inom

sjukvården. Provtagningsvagnen är en ekologisk och långvarig investering. Tillbehören kan

väljas enligt användarens behov. I denna lättkörda och ergonomiska provtagningsvagn

med höjdjustering finns allt du behöver nära till hands och roterande rörelser har

minimeras. Ställen för hand- och diskmedelsflaskor samt för farligt avfall och sopkärl kan

placeras fritt runt vagnen, vilket gör provtagningsvagnen anpassningsbar för ditt sätt att

arbeta. Ilona är lämplig för både högerhänta och vänsterhänta. Våra vagnar är utvecklade 

 i samarbete med sjukvårdspersonal och underlättar rutinerna i provtagningsrummen på

sjukhus och vårdcentraler.
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Bredd 710 mm, djup 460 mm, höjd 675 mm

Två stora och rejäla skjutlådor 

Bred hylla ovanför lådan

Löstagbar bricka

En skena på bordets kanter för ytterligare utrustningsställ, t.ex. 

Infällbar bordsskiva, kan dras ut från båda sidorna

Elektrisk höjdjustering från Linak, med höjd upp till 150 mm 

Höjden på vagnens arbetsyta är justerbar i intervallet 675-825 mm. 

Vagnen är tillverkad av stål och aluminium. Vagnen är målad med

antimikrobiell pulverlack som hjälper till att bekämpa bakterietillväxt.

Model 60600_1: 

       flaskor med desinfektionsmedel, kanylburkar och sopkorg.

En liten provrörshylla som rymmer upp till 400 provrör

Vagnens totala höjd med den lilla provrörshyllan

Modell 60600_ 2 har förutom 60600_1:

        945-1095 mm beroende på höjdinställning.

 Våra modeller1.

En stor provrörshylla som kan delas in i sektioner och rymmer 

Provrörshyllans lutning och position kan justeras

Vagens totala höjd med stora provrörshyllan 

Modell 60600_ 3 har förutom 60600_1

        upp till 800 provrör

        1045-1195 mm beroende på höjdinställning.
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2 .Bruksanvisning (modeller 60600_1, 60600_2, 60600_3)

En utdragbar bordsskiva som kan användas på vänster

eller höger sida.

Bordsskivan fålls ut att trycka från motsatta sidan.

Om du fäster hållare på vagnens vänstra eller högra

sida, se till att bordsskivan är tillräckligt infälld så att

hållaren kan fästas ordenligt.

Om hållaren används på någon av kortsidorna så kan

den utdragbara bordsskivan inte användas på samma

sida.

2.2 Utdragbar bordsskiva

Brickan är löstagbar,

Skiftbricka finns som tillval.

2.1 Löstagbar bricka

 tål höga tvätttemperaturer (93°C) 

och desinficerande tvätt.

Dra ut lådan helt och hållet         

 (Bild 1).

Det finns två skenor under boxen

med en liten svart spak.

Tryck båda spakarna åt vänster

(bild 2) och dra samtidigt ut lådan.

2.3 Lådor, löstagbara

1.

2.

3.

Bild 1 Bild 2
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 Provrörställets position och lutning är justerbar (Bild). 

 Lossa skruvarna, välj önskad position och lustning och

spänn sedan fast skruvarna. 

2.5 Provrörsställ (litet och stort)

Lämplig för Ilona och Keisi provtagningsvagnar.

En horisontell avdelare som kan placeras på tre olika ställen på den vertikala avdelaren. 

2.4 Byggsats för indelning av lådor (som tillbehör)

Vagnens framhjul är låsbara.

Antistatiska material

Hjuldiameter 125 mm

Det rekommenderas att rengöra med en fuktig trasa

med de vanligaste rengöringsmedlen som används

på sjukhus enligt utspädningsanvisningarna.

2.6 Hjul:
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Exempelvis ställ för riskavfallsbehållare och

sopkärl eller ställ för flaskor fästs på skenan runt

vagnen på önskad plats

Tejphållare med magneter kan fästas på t.ex.  en

provrörshyllan eller på vagnens sidor. 

2.8 Tillbehör:

Batteriet laddas vid behov. Piper när ca

10 % av laddningen är kvar.

 Laddningskabel ingår (230 volt). Uttag

för laddningskabel längst ner på

vagnens baksida.

Höjdjustering (upp och ner) med

vagnens knappsats eller fjärrkontroll.

2.7 Höjdjustering:

Placera tillbehören i vagnen så att de passar dig, beroende på hur du arbetar och vilken sida av

provtagningsvagnen du vill arbeta vid. Det första du ska göra är att justera stolen. När du sitter

ska fötterna nå ordentligt ner till marken. Vinkeln mellan bålen och låret bör vara något mer än 90

grader. Justera arbetshöjden antingen med vagnens knappsats eller med fjärrkontrollen.

Justering av vagnens höjd är individuell och du hittar enklast en bra position genom att pröva dig

fram. Du bör om möjligt växla mellan att sitta och stå under arbetsdagen.

3. Ergonomi
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Vi rekommenderar rengöring med fuktig trasa som en del av både det dagliga och det mer

grundliga vecko- eller månadsunderhållet med de vanligaste ämnena som används på

sjukhus enligt utspädningsanvisningarna.

Den avtagbara bordsskivan kan maskintvättas (93°C). I detta fall är det en bra idé att ha två

bordsskivor för användning.

De löstagbara lådorna kan också tvättas i maskin.

Tvätta inte vagnen i en tvättmaskin, komponenterna i den elektriska höjdjusteringen

kommer att skadas 

Garantin täcker inte defekter som orsakats av felaktig användning av produkten

 Tål maskintvätt (93°C) och desinfektion med de vanligaste ämnena som används på

sjukhus enligt utspädningsanvisningarna.

Rengör knappsatsen med en mjuk, fuktig trasa. Universella rengöringsmedel kan

användas. 

För att desinficera knappsatsen kan du använda 70 procent isopropanol antingen som en

torkduk eller lägga en liten mängd på en mjuk trasa.

Knappsatsen är inte en sluten enhet och det finns elektronik inuti den. 

Om vätskor eller fukt tränger in kan knappsatsen skadas.

4.1 Vagn

4.2 Ställ

4.3 Knappsats (höjdjustering)

4.4 Hjul

Använd inte i onödan:

för hög temperatur, för högt vattentryck (maskintvätt max 4 bar), för hög koncentration av

tvättmedel Ovanstående samt olika driftsförhållanden påverkar hjulens livslängd.

Det rekommenderas att rengöra med en fuktig trasa och de vanligaste rengöringsmedlen som

används på sjukhus enligt utspädningsanvisningarna.

4. Rengöring och desinfection
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Ej tillåtet att sitta eller stå på vagnen

Ej tillåtet att luta sig mot vagnen, höjdjusteringen kan bli förvrängd

Max belastning på vagnen 30 kg

Bordsskivan tål inte att sitta eller stå på

Max. belastning, bordsskiva 10 kg.

Max. belastning, flyttbara hållare 3 kg

Max. belastning, låda 5 kg

Se till att provrörshyllans fästen, för position- och lutnings-justering, är ordentligt säkrade så

att provrörshyllan inte lossnar eller tippar.

När du justerar bordets höjd, se till att dina fötter inte kommer i kläm

5. Säkerhet

6. Garanti




För ytterligare information, vänligen kontakta oss

Innopart Ab
Kirjapainontie 8
62200 Kauhava

Finland
www.innopart.se
info@innopart.fi

Produkterna har 24 månaders garanti.

Garantiperioden börjar när produkten levererats till kunden.

Läs instruktionerna i bruksanvisningen noggrant. 

Garantin täcker inte defekter som orsakats av felaktig användning av produkten.

Vagnen använder en Deskline höjdjusteringsenhet från Linak. Tillverkaren lämnar

garanti på komponenterna.

  Ytterligare information finner du i DESKLINE® GARANTIBLAD:

https://cdn.linak.com/-/media/files/warranty/warranty-paper-deskline-se.pdf 


